
GREENFIX GEOCOIR 900
KOOKOSKUITU EROOSIONSUOJAVERKKO

KANGASTYYPPI Li�eä kangas kookoskuidusta käsinkierretystä langasta

Materiaali 100% kookoskuitua

Kokonaispaino (g/m²) ~900

Jakelu Rullat

Leveys 2 m

Pituus 20 tai 40 m

Pinta 40m² tai 80 m2

Paino/rulla 36 tai 72 kg

Päädyt per 10 cm 6

Poimut per 10 cm 8

Verkkokoko n. 15 mm x 12 mm

Loimilankojen vetolujuus n. 39 Kn/m

Venyvyys n. 20%

Avoin pinta n. 40%

* 100% luonnollista kookoskuitua * 100% biohajoavaa materiaalia

Valmiste�u 100% korkealaatuisesta kookoskuitu harjaksesta, Geocoir eroosionsuojaverkko valmistetaan kehrätystä kookoskuitulangasta ja
on saatavilla 2 x 20 m taitetuissa puristetuissa rullissa, jotka on paka�u neljä per paalu. Voidaan toimi�aa yksi�äisissä rullissa tai paalussa.

Geocoir tarjoaa vahvan ja kestävän lyhyen-keskipitkän aikavälin suojan, jonka arvioitu hajoamisikä on yli 5 vuo�a.
Geocoir on saatavana suuremmissa rullissa tarvi�aessa, mu�a rullan paino ja halli�avuus on ote�ava huomioon.

Tarjoaa pintavakauden jyrkille ja aggressiivisille olosuhteille, kuten veden kulkeutumiselle, tuulen voimakkuudelle jne.

Hidastaa vedenpoistoa ja tarjoaa erinomaisen lie�een keräyksen vesistöihin, joka au�aa luonnonkasvillisuu�a ja pitkäaikaista

pengerrysten uusitumista

Helppo asentaa, ja mahdollistaa istutuksen verkon läpi.

Tarjoaa varjoa ja suojaa auringolta sekä tuulen kuivausvaikutuksilta, au�aakseen ruohojen perustamisessa ja vahvistamaan juuristo-

järjestelmää, kunnes se on saavu�anut täydellisen biomassan.
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