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PUIDEN ISTUTUS

Tuote
ArborResin™ on huokoinen puunaluspäällyste liimatuista 
kivistä kaikenkokoisille puunalustoille.

Käyttö
Paikoissa joissa tarvitaan kulutusta kestävä huokoinen puun-

aluspäällyste, ArborResin™ on sekä luonnollinen että eko- 
nominen ratkaisu. Irtonaiset kivet ja sora soveltuvat huonosti
tori- ja kävelykatuympäristöihin, kun taas asfaltti ja  
kivipäällysteet ovat huono vaihtoehto, koska ne muodos- 
tavat vesitiiviin “kannen” puun alle, tällaisissa olosuhteissa 

Käyttäessä ArborResiniä™, jossa kivet ovat liimattu toisiinsa,
voidaan olla varmoja, että päällyste pysyy puun alla. Lakaisu-
koneet yms. voivat ongelmitta työskennellä tuhoamatta 
pintaa. ArborResin™ on samanaikaisesti huokoinen pinnoite, 
mikä tarkoittaa, että sekä sadevedellä että hapella on pääsy 
juurialueelle.

Edut
•  Pintavedet ohjautuvat juurille
•  Ei irtonaisia kiviä
•  Aikaasäästävä asennus
•  Ei vaadi ylläpitoa
•  “All-in-one”-pakettiratkaisu
•  Kustannustehokas
•  Ympäristöystävällinen epoksivapaa tuote

Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaan.

ArborResin™

Tuotenro Kuvaus Pinta Väri

ARBN10/50
Huokoinen pinnoite
puun alle

1 m 2  50 mm
paksuudella

Luononkvartsi

ARBS10/50
Huokoinen pinnoite
puun alle

1 m 2 50 mm
paksuudella

Hopeakvartsi

ArborResin™
päällyste - 50 mm

Kutomaton geotekstiili

Murskekerros - 30 mm

Multa

Asennusperiaate

HopeakvartsiLuonnonkvartsi

puulla on vaikea selviytyä.


